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Dispositif pour sécuriser des zones de travail isolées 
Permettre l’accès et le travail sur certaines parties d’un bateau difficilement sécurisables 
Matériel utilisé pour des camions mais à adapter pour le nautisme avec le constructeur 

 

                                        

Avantages :  
 

 Réduction du risque de chute (échelle d'accès avec deux mains courantes). 
 Déplacement facilité (présence de roues). 
 Hauteur d’accès variable. 
 Le timon de manœuvre joue également le rôle de barrière de sécurité en interdisant l‘accès à l‘échelle si l‘ensemble 

n‘est pas sur ses appuis fixes (Triax). 
 
Points de vigilances : 
 

 Inclinaison importante de la rampe d’accès. 
 Zone de travail très limitée. 
 La protection de la zone de travail peut prendre appui sur le bateau. 

HYMER 

Fiche technique / DT 58-04 
Nautisme 

ATTENTION : les noms des fabricants de certains matériels mentionnés dans la présente 
fiche sont donnés à titre exclusivement indicatif et non exhaustif. 
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TRIAX 

Exemple de normes / Références sur les postes de travail en hauteur et moyens d’accès 
Pour plus de détail se référer au guide INRS ED 6110 : prévention des risques de hauteur 

 

 

NF E 85-211 (décembre 2016) - Echelles portables à plateforme de travail intégré. 
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