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Poste de travail sécurisé : LES NACELLES 
Poste de travail mobile à hauteur variable 

Nacelles verticales 

         

                                                             

Critères de choix : 
 

 Nature et taille des roues adaptées à l’état du sol. 
 Equipement conçu pour un usage extérieur. 
 Accessibilité à la zone de travail (déport et hauteur). 

 
Nota : Les utilisateurs doivent être titulaires du CACES® approprié et disposer d’une autorisation de conduite. 
 

 De par sa conception, les utilisateurs ne doivent pas sortir de la nacelle lorsque celle-ci est en élévation. 

 
Fiche technique / DT 58-05 
Nautisme 

ATTENTION : les noms des fabricants de certains matériels mentionnés dans la présente 
fiche sont donnés à titre exclusivement indicatif et non exhaustif. 
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Nacelles multidirectionnelles 

                                

 

Exemple de normes / Références sur les postes de travail en hauteur et moyens d’accès 
Pour plus de détail se référer au guide INRS ED 6110 : prévention des risques de hauteur 

 
 

NF EN 280+A1 (septembre 2015) - PEMP (Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes). 
 
Recommandation CNAM R 386 - « utilisation des plateformes élévatrices mobile de personnes PEMP »  
Elle définit les conditions d’obtention du CACES® (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) des PEMP. 
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